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Konstruktionsmerkmale Unsere Leistung fir Ihren Nutzen
Haspel in 2 BaugréBen verfugbar Gesteigerte Produktqualitat durch optimales
Transportmdglichkeit fir Stapler und Hubwagen Zusammenspiel von Maschine und Haspel
Aufnahmen fur handelsibliche Spulen und Coils* Leistungssteigerung durch verkirzte Rustzeiten und
Schneller Wechsel von Links- auf Rechtslauf* erhéhte Maschinendynamik
Rungen mit Schnellkiemmung* Sicherheitskonzept erflillt modernste Produktionsstandards
Austausch von Steuerungsinformationen mit der WAFIOS
Verbundmaschine
Sicherer Not-Halt
*nicht bei AHT 1HS
Technische Daten AHT 1 |AHT1HS| AHT 2 Type ‘ AHT 1 ‘ AHT 1 HS‘ AHT 2
Drahtdurchmesser (mm) |0,1-1,0/0,12-0,8/0,2 — 3,0 Druckfedermaschinen
Tragfahigkeit max. (kg) 150 150 500 FSE 15 X
Min. Gebindeinnen-@ (mm) 135 200 FUL 16 X
Max. Gebindeaussen-@ (mm)| 700 760 900* FUL 26, F 2 X
Max. Gebindehthe (mm) 250 300 400 FUL 36, F 3 X
Leistung (kW) 0,75 2,2 1,5 Schenkelfedermaschinen
Maximaldrehzahl (1/min) 190 330 130 FMU 0.8 X
Bundauflagehhe (mm) 950 950 900 FMU 16, FMU 25 X
* 1200 Optional | FMK2 X
FTU 1.5 X
FTU 2.2B X
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